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Опросный лист 
«Часы фасадные, газонные и фирменные»

Блок I. Общие характеристики
	1.
	Варианты исполнения конструкции

	
	фасадные (настенные)
	

	
	отдельностоящие
	

	
	газонные
	

	2.
	Габаритные размеры

	
	диаметр часов
	

	
	другие габаритные размеры


	

	
	высота опоры (для отдельностоящих часов)
	


Блок II. Характеристики часового механизма

	1.
	Условия эксплуатации

	
	автоматический режим 

Включает полное управление работой часов:

· принудительная смазка пар трения;

·  перевод часов на зимнее/летнее время;

· ежедневную корректировку режима точного времени;

· восстановление точного времени после сбоя работы часов вследствие временного отсутствия электричества;

· управление подсветкой часов в ночное время;

· зимний обогрев часового механизма и шкафа управления
	

	
	полуавтоматический режим

Заказчик самостоятельно осуществляет:

· смазку пар трения 1 раз в месяц;

· корректировку точного времени 1 раз в неделю;

· перевод на зимнее/летнее время;

· установку точного времени после сбоя работы часов вследствие временного отсутствия электричества
	

	2.
	Дополнительные опции
	

	2.1
	Наличие автономного источника электричества на срок
	

	
	24 часа
	

	
	48 часов
	

	2.2
	Звуковое сопровождение
	

	2.3
	Демонстрация
	

	
	атмосферного давления
	

	
	температуры воздуха
	

	
	уровня влажности
	


Блок III. Внешний вид 

	Стрелки часов

	1.
	Наличие секундной стрелки
	

	2.
	Характеристика хода стрелки

	
	плавный ход
	

	
	шаговый ход типа «тик-так»
	

	3.
	Характеристики стрелки

	
	не световые
	

	
	световые
	

	4.
	Форма стрелок

	
	плоские
	

	
	объемные
	

	5.
	Применяемые материалы

	
	материалы класса А (неизменность внешнего вида 2 года)

· пластик;

· нержавеющая сталь толщиной до 2 мм;
· алюминий толщиной до 2 мм;

· композитные материалы;

· оргстекло
	

	
	материалы класса В (неизменность внешнего вида 10 лет)

· литьевой алюминий;

· литьевая бронза;
· комбинированные материалы;
· нержавеющая сталь толщиной более 2 мм
	

	Для световых стрелок

	6.
	Вид подсветки стрелок

	
	фоновая
	

	
	контражурная
	

	7.
	Тип динамики подсветки

	
	постоянное свечение
	

	
	светодинамика (плавный переход света CMYK и прочее)
	


	Знаки времени

	1.
	Характеристики знаков времени

	
	не световые
	

	
	световые
	

	2.
	Форма знаков времени

	
	плоские
	

	
	объемные
	

	3.
	Применяемые материалы

	
	материалы класса А (неизменность внешнего вида 2 года)

· пластик;

· нержавеющая сталь толщиной до 2 мм;

· алюминий толщиной до 2 мм;

· композитные материалы;

· оргстекло
	

	
	материалы класса В (неизменность внешнего вида 10 лет)

· литьевой алюминий;

· литьевая бронза;

· комбинированные материалы;

· нержавеющая сталь толщиной более 2 мм
	

	Для световых знаков времени

	4.
	Вид подсветки знаков времени

	
	фоновая
	

	
	контражурная
	

	5.
	Тип динамики подсветки

	
	постоянное свечение
	

	
	светодинамика (плавный переход света CMYK и прочее)
	


	Фон

	1.
	Характеристики фона

	
	не световой
	

	
	световой
	

	3.
	Применяемые материалы

	
	материалы класса А (неизменность внешнего вида 2 года)

· оргстекло;

· пластик;

· композитные материалы;

· алюминий;

· баннер
	

	
	материалы класса В (неизменность внешнего вида 10 лет)

· триплекс;

· литой поликарбонат;
· другое
	


Примечание:
Конструкция часов рассчитывается с учетом ветровой и снеговой нагрузки, ремонтопригодности, минимальной потребности в обслуживании, защиты от обледенения и вандализма.
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